Hunter Montierter
Ventilkasten rechteckig mit
Filter HDPE 1" Au3engewinde
Griin Typ 4 Ventile (7034314)

Huntfer




TECHNISCHE DATEN

Farbe Grin

Werkstoff HDPE
Anschluss AuBengewinde
Typ 4 Ventile

Mal 1"

PRODUKTINFORMATIONEN

Erweiterbar auf beliebig viele Zonen durch einfaches Anschlieen eines T-Stlicks an die
Versorgungsseite der Box zum Anschluss an eine weitere Ventilbox. Um eine Zone fiir eine
Tropfleitung zu schaffen, ersetzen Sie einfach ein Ventil durch einen druckregulierenden Filter.
Ein Entleerungsanschluss ist vorhanden, um das Wasser am Ende der Saison mit Hilfe von
Luftdruck Gber einen Schnellanschluss abzulassenDie Ventilkdasten enthalten einen
vormontierten wasserdichten Kabelkasten, der bereits mit den Ventilen verbunden ist. Das
Hauptkabel muss nur noch an das Bewdsserungssteuergerat angeschlossen werden. Der ein-
und ausgehende Anschluss ist ein 1-Au8engewinde. Die Ventile sind 24VAC - so kdnnen Sie
selbst bestimmen, welches Steuergerit Sie verwenden méchten. DAS BESTE PRODUKT FUR DEN
ANSCHLUSS AN DEN VENTILKASTEN IST HEAVY FLEX. Etiketten zur Kennzeichnung lhrer Zonen
sind ebenfalls in der Verpackung enthalten. Fiir alle Produkte gilt eine Garantie von 1-2 Jahren.
Mit diesen Ventilboxen sparen Sie Zeit und Miihe, denn sie werden montiert geliefert.
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