Rain Bird Knopf Tropfer
Kunststoff 4/7 mm Einsteck x
Tulle 4ltr/h Schwarz Typ
XBCV10PC mit
Riickschlagventil (7034658)
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TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Kunststoff

Anschluss Einsteck x Tille

Offnungsdruck 1 bar

Empf. Druck 1-3,5bar

Farbe Schwarz

Typ XBCV10PC mit Ruckschlagventil
Kapazitat 4 Itr/h

Mal3 4/7 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

XBCV verhindert das Ablaufen von Wasser, indem es 3 m Wasser zurlickhalt, die hochste
Rickhaltehohe in der Branche. Es ist eine intelligente Lésung, die fiir Hinge, erhdhte Zonen,
Topfpflanzen und mehr empfohlen wird. Sie kdnnen aus der gro3ten Auswahl an
druckkompensierenden Strahlern mit 3 Durchflussraten und 2 Einlassoptionen wahlen. Die
Selbstspllung minimiert Verstopfungen, die robuste Konstruktion besteht aus hochgradig
inerten Materialien und ist resistent gegen Chemikalien. Die langlebige Kunststoffkonstruktion
ist auch UV-bestandig.
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