DAB Tauchpumpe
Technopolymer 1"
Innengewinde 4,2A 230VAC

Schwarz/Grin Typ Divertron X
900 (7042269)




TECHNISCHE DATEN

Farbe

Werkstoff

Pumpengehduse

Material Laufrad 1

Anschluss

Spannung

Temperaturbereich

Druck

Typ

Leistung

Maf3

Leistung

Forderhohe

Ampere

Max Durchfluss

Schwarz/Grin

Technopolymer

Technopolymer

Technopolymer

Innengewinde

230VAC

0°C-40°C

-Ill

Divertron X 900

0,75PS

1ll

0.56 kW

44,5

4,2 A

4.8 m*h

ABMESSUNGEN
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PRODUKTINFORMATIONEN

Eingebaute Elektronikplatine, Druckschalter und Durchflusssensor. Ausgestattet mit
Trockenlaufschutz. Eingebautes Riickschlagventil. Installation mit Ausgleichsbehalter
empfohlen. Mit 15 Meter Kabel.

Generiertam: 14.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 62333772-0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de
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