DAB Mehrstufige
Kreiselpumpe Edelstahl 304 1"

Innengewinde x
Auflengewinde 3,9A 230VAC
Grun Selbstansaugend mit
Press-Control Typ EUROINOX
o PT7030933)
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TECHNISCHE DATEN

Farbe

Werkstoff

Material Laufrad 1

Modell

Anschluss

Spannung

Druck

Saug

Typ

Leistung

Maf3

Leistung

Forderhohe

Max Durchfluss

BEP Kapazitat

BEP Forderhohe

Grin

Edelstahl 304

Technopolymer

Selbstansaugend mit Press-Control

Innengewinde x AuBengewinde

230VAC

-III

-Ill

EUROINOX 30/50 Control D

0,75PS

1ll

0.55 kW

42

4.8 m*h

3.62

25.7
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ABMESSUNGEN

Cb-1 143 mm
Cl-1 108 mm
G-1 111 mm
H 193 mm
H 193 mm
L 384 mm
Mr 186 mm
@) 9mm
W-1 174 mm
@Di-1 1

@Di-2 1
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Lieferung mit Kabel, betriebsbereit.

Generiertam: 14.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772-0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de
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