Hunter Pop-up-Regner
Kunststoff 1 1/2"
Innengewinde 10bar 40° - 360°
Schwarz Typ G-995C hydraulic

valve (7032728)

Huntfer




TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ G-995C Hydraulic valve
Werkstoff Kunststoff
Kapazitat 6,7 - 19,04 m*/h
Kapazitat 111,7 -317,2 L/Min
Anschluss Innengewinde
Sektor 40° - 360°
Strahlanstieg 22,5°
Ausfahrhohe 8cm

Radius 20,1-29,6 m
Arbeitsdruck 10 bar

Empf. Druck 5,5-8,3 bar

Maf3 11/2"

PRODUKTINFORMATIONEN

Der G-995 verfligt Uiber einen einstellbaren, wassergeschmierten Zahnradantrieb, der von 40 bis
360 Grad eingestellt werden kann. Der Bogen kann jederzeit eingestellt werden.

REBER

Bewadsserungssysteme




Generiert am: 08.01.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 62333772-0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

REBER

Bewdsserungssysteme



mailto:info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

