Rain Bird Regner Basis
Kunststoff 1/2" x 5/8"
Innengewinde x UNC
Auflengewinde 4.8bar 15cm
Typ 1806 (7008117)
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TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Kunststoff

Anschluss Innengewinde x UNC Aul3engewinde
Arbeitsdruck 4.8 bar

Empf. Druck 1.0 - 4.8 bar

Typ 1806

Mal 1/2" x 5/8"

Lange 15cm

Ausfahrhohe 15cm

PRODUKTINFORMATIONEN

Die 1800er Serie ist aufgrund ihrer Langlebigkeit und einfachen Installation die ideale
Versenkduse, der fur kleine bis mittlere Garten entwickelt wurde.

Die 1800-Serie ist mit allen Rain Bird-Duisen kompatibel: R-VAN, Rotary, HE-VAN, VAN, U-Serie
und MPR, wodurch diese Baureihe mit uneingeschrankter Flexibilitat und Optionen fiir den
Betrieb in Garten ausgestattet wird.

Aufgrund der bereits erwdahnten Merkmale und der Tatsache, dass die meisten kleinen und
mittelgroBen Garten flach sind, ist die Serie 1800 die beliebteste Option fiir Gartner.
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