Zulaufbehalter 3/4" x 1"
AuBBengewinde 230VAC

BELGAQUA Typ Hydrobox 500
(7025398)




TECHNISCHE DATEN

Typ Hydrobox 500
Zulassung BELGAQUA
Anschluss AuBengewinde
Spannung 230VAC

Pumpe Xilent X3

Kessel 500 Ltr

Mal 3/4"x 1"
Maximaler Volumenstrom 120 Itr / min
Druckkapazitat 4.5m3/h @ 5 bar

PRODUKTINFORMATIONEN

Grol3er Zulaufbehalter fir Bodeninstallation geeignet Durchflussmenge: 3,4 m3/h bei 3 bar
Integriertes ON/OFF-System mit Trockenlaufschutz und Alarmen Ausgestattet mit Xilent X3
Pumpe mit Druckregler Das Gerat kann als Druckerhéhungsanlage fiir mindestens 1
Zapfstelle(n) verwendet werden, wenn der Wasserversorgungsdruck nicht ausreicht. Integriert
mit Luftzwischenraum Typ AB mit Uberlaufanschluss in 75 mm Material Behalter: PE Xilent X3
Pumpe Gerauschlos arbeitende Pumpe mit variabler Drehzahl Selbstansaugend Eingebauter 10 |
Tankspeicher zum Entleeren und Beflillen unter Druckdifferenz Drehbare Einlass- und
Auslassanschlisse Integriert mit Alarmen gegen Trockenlauf, GibermaBigen Druckaufbau und
Uberhitzung der Pumpe Entwickelt fiir den Einsatz im Wohnbereich in Dachtanks, Puffertanks,
Regenwassertanks etc.
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