Gegenstromanlage 2" 8.0 -
4.6A 400VAC Typ Jet Swim
Motion Classic (7029031)




TECHNISCHE DATEN

Typ Jet Swim Motion Classic
Leistung 3PS

Mafd "

Spannung 400VAC

Leistung 2.2 kW

Ampere 8.0-46A

Max Durchfluss 46 m*/h

IP Wert IP55

PRODUKTINFORMATIONEN

Jet Swim Motion ist aus saurefestem Edelstahl AISI 316L gefertigt und verfiigt Gber eine vollig
neue Stromungstechnik mit zwei ovalen Dlsen, von denen die untere nach unten gerichtet ist,
um eine gleichmaRBigere Verteilung der Strome zu ermdglichen. Dies sorgt flr eine wesentlich
naturlichere Schwimmtechnik im Vergleich zu den meisten auf dem Markt befindlichen
Gegenstromanlagen. Mit einer Motorleistung von 2,2 kW und einer Pumpenleistung von 46
m>/h kénnen Sie problemlos Kraft- und Konditionstraining machen. Das Luftgemisch in den
Disenstromen wird stufenlos eingestellt, um lhren personlichen Bediirfnissen gerecht zu
werden.

Eigenschaften:

e Edelstahlfront AISI 316L
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Neue Stromungstechnik mit zwei ovalen Diisen

Nahtlos einstellbare Einstellung des Luftgemisches

Pneumatischer Startknopf
In Kombination mit Montageset, geeignet fir Monoblockbecken mit Wandstdrken zwischen 6

und 20 mm
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