Rain Bird Verteilerrohr PE 23,9
mmXx1,5mm 4,14bar 45cm
Braun 30m (7021543)




TECHNISCHE DATEN

Farbe Braun
Werkstoff PE

Lange 30m
Maximale 51,7 °C
Umgebungstemperatur

Arbeitsdruck 4,14 bar
Empf. Druck 0,0-4,14 bar
Wandstarke 1,5 mm

Mal3 23,9 mm
Tropferabstand 45 cm

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Anschlussverteilerrohr wird von Installateuren verwendet, die Zeit sparen mochten, da das
Verteilerrohr weder gemessen, geschnitten oder geklebt werden muss.

Der QF-Tropfschlauchkopf wird mit vormontierten drehbaren Winkelstiicken geliefert und
enthalt einen Schutzring fiir zusatzliche Sicherheit.

Durch den sich drehenden Anschlusswinkel lassen sich mégliche Fehlausrichtungen
ausgleichen.

Generiert am: 05.10.2025

REBER

Bewadsserungssysteme




Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland

+49 (0) 6233 3772-0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

REBER

Bewdsserungssysteme



mailto:info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

