Hunter Diise Kunststoff
Innengewinde 0°-360° Schwarz
Typ 15A (7026295)

Huntfer




TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Kunststoff
Anschluss Innengewinde
Sektor 0°-360°

Empf. Druck 2.1 bar

Farbe Schwarz

Typ 15A

Kapazitat 0,11-0,86 m*/h
Kapazitat 1,79 - 14,28 L/Min
Strahlanstieg 28°

Max diameter 9.2m

Radius 46 m

PRODUKTINFORMATIONEN

Hunter Pro verstellbare Diisen Stellen Sie die Diise Ihres Beregnungssystems ein und machen Sie
damit den Unterschied zwischen einer misslungenen und einer guten Ernte, einer farbenfrohen
und einer ausgedorrten Landschaft sowie einem regelmaBligen und einem unregelmaBigen
Wachstum lhrer Pflanzen. Die verstellbaren Diisen von Hunter Pro decken jede Ecke ab, die es
braucht, in jeder Landschaft, mit der Genauigkeit einer festen Diise. Hunter-Diisen sind genau
und voll einstellbar auf jeden Winkel zwischen 0° und 360°. Es sind sieben Modelle von
Regnerkappen erhaltlich; die abgedeckten Entfernungen reichen von 4 bis 17 m. Spezifikationen

REBER

Bewadsserungssysteme




- Einstellbar zwischen 0 und 360 Grad flir maximale Designflexibilitat. - Leicht zu greifende
Oberseite fur einfaches Einstellen. - Stabile Kanten mit einem gut definierten Muster, damit der
Wind den Strahl nicht erfassen kann. - Mehr GleichmaRigkeit dank der gro3en Tropfen, die von
den Diisen erzeugt werden. Zusatzliche Merkmale - Ubereinstimmende Niederschlagsmenge an
jeder Duse von 8A bis 17A, fiir mehr GleichmaBigkeit, unabhangig von der verwendeten Diise. -
Farbcodierung zur einfachen Identifizierung auf dem Feld oder in der Landschaft. Tun Sie sich
oder Ihren Kunden einen Gefallen mit einer prazisen Bewdsserung mit den einstellbaren Diisen
von Hunter Pro.
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