
Rain Bird Steuergerät 24VAC
Weiß Typ ESP4ME3EUR 4
Stationen (7028373)



TECHNISCHE DATEN
Farbe Weiß

Typ ESP4ME3EUR

IP Wert IP24

Spannung 24VAC

Höhe 195 mm

Anzahl Stationen 4

PRODUKTINFORMATIONEN
Das Rain Bird Beregnungssteuergerät vom Typ ESP-ME3 wird für 4 Stationen geliefert und ist mit
den 3-6 Stationsmodulen auf bis zu 22 Stationen erweiterbar.
Es hat eine übersichtlichere Benutzeroberfläche und ein hintergrundbeleuchtetes Display, um
die Programmierung zu vereinfachen.
Sowohl für Outdoor- als auch für Indooranlagen geeignet, ideal für kleine und mittlere Gärten.
Kompatibel mit kabelgebundenen Durchflusssensoren zur Durchflussüberwachung und
Wassereinsparung.
Wird mit Schrauben und Dübeln geliefert.
Kompatibel mit dem LNK WI-FI 2 Modul, um die Bedienung des Controllers über die App zu
ermöglichen.

Generiert am: 10.03.2026
Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland



+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

mailto:info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

