Norsup UV-C-
Desinfektionseinheit 50/63
mm x 1 1/2" AuBengewinde x
Innengewinde 2bar Typ
Supernova Timer 130W
(7025379)




TECHNISCHE DATEN

Typ

Anschluss

Arbeitsdruck

Kapazitat Qmax

Durchfluss

Maf3

Max. Poolvol.

Supernova Timer

Aullengewinde x Innengewinde

2 bar

22 m*/h

22 30mj/cm?2

50/63 mmx11/2"

90 m?

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Norsup Supernova Timer ist eine Erweiterung des Norsup Supernova. Er verfiigt tGber eine
LED*Anzeige, die den Status der Amalgamlampe anzeigt. Mit der Timerfunktion wissen Sie
immer, wann es Zeit ist, die Lampe zu wechseln.

Merkmale:

e Sorgt fir frisches, sauberes und klares Wasser

e Effiziente und sichere Desinfektion des Wassers

¢ Amalgamlampe anstelle einer herkémmlichen UV-C-Lampe

e Inklusive Stromungsschalter fiir das 130*W*Modell

e Duplex-Gehduse geeignet fiir Chlor-Pool, Salzwasser-Pool & Bio-Pools

e Schutzt Ihre Pool vor pathogenen Organismen

e Halt die Bildung von Schimmel, Bakterien und Algen unter Kontrolle

e Kann den Einsatz von Chlor und anderen Chemikalien um bis zu 80% reduzieren

e Verhindert Chlorgeruch und Reizungen von Haut und Augen
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Besser fur die Umwelt als herkdmmliche Methoden

Verfligt Uber ein elektronisches Vorschaltgerat fiir eine gleichmaBige Stromzufuhr

Unkomplizierte Installation und Wartung
Geerdet
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