Zulaufbehalter flir
Regenwasseraufbereitung 3/4"
x 1" Aullengewinde 230VAC
BELGAQUA Typ Mini Rain
MXAM 204 Pro (7023575)




TECHNISCHE DATEN

Typ Mini Rain MXAM 204 Pro
Zulassung BELGAQUA

Kessel 10 Ltr

Anschluss AuBengewinde

Maximaler Volumenstrom 75 Itr / min
Spannung 230VAC

Pumpe Calpeda MXAM 204
Max Druck 4 bar
Druckkapazitit 3m?/h @ 2,7 bar
Pumpen Kontrolleinheit Logipress

Variable Speed Nein

Mal 3/4"x1"

PRODUKTINFORMATIONEN

GroBer Zulaufbehalter mit 500 | Fassungsvermogen, geeignet fiir die Bodeninstallation
Durchflussmenge: 5 - 7 m3/h Betriebsdruck: 3 - 5 bar Integriertes ON/OFF-System mit
Trockenlaufschutz Ausgestattet mit Multi - Laufrad Tauchpumpe mit Druckregler Zwei Messing-
Ablasshdahne am Boden des Tanks (1 1/4 & 1 1/2) und einer an den Seiten (2") Werkstoff Behalter:
PE
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