
Hunter Pop-up-Regner
Kunststoff 1 1/2"
Innengewinde 40° - 360° 30cm
Schwarz Typ ST-1200-BR
(7032797)



TECHNISCHE DATEN
Farbe Schwarz

Typ ST-1200-BR

Werkstoff Kunststoff

Kapazität 16,9 - 20,9 m³/h

Kapazität 282 - 348 L/Min

Anschluss Innengewinde

Länge 30 cm

Sektor 40° - 360°

Strahlanstieg 22,5 °

Max diameter 70.2 m

Ausfahrhöhe 8 cm

Radius 31,4 - 36,6 m

Empf. Druck 6,9 - 8,3 bar

Maß 1 1/2"

PRODUKTINFORMATIONEN



Der kostengünstige ST-1200-BR ist die ideale Lösung für die Bewässerung von Weiden,
Stallungen, Arenen, Staubbekämpfung und Spülbewässerung.

• Auswahl an Düsen: 5 (enthalten)
• Standard•Düse: #12
• Düsensortiment: #10 bis #18
• Flugbahn der Düse: 22,5°
• Isolierter, fettgeschmierter Zahnradantrieb
• Düsenrohre: kurz und lang (im Lieferumfang enthalten)
• Bewegliche Anschläge (links und rechts) zur Bogeneinstellung
• Einstellung des Bogens: 40° bis 360° ohne Umkehrung
• Düsenrotor mit Ratsche
• Radius: 20,4 m bis 35,1 m
• Durchfluss: 6,13 bis 29,76 m3/h; 102,1 bis 495,9 l/min
• Empfohlener Druckbereich: 2,0 bis 6,0 bar; 200 bis 600 kPa
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