DAB Kreiselpumpe Gusseisen 1
1/2" x 1" 6bar 230/400VAC
Grin Typ K40/100 T
230/400/50 EUE IE5 (7037866)




TECHNISCHE DATEN

Farbe Grin

Werkstoff Gusseisen

Lange 458 mm

Breite 174 mm

Leistung 6.9 kW

Hohe 203 mm
Maximale 40°C
Umgebungstemperatur

Minimale -10°C
Umgebungstemperatur

Typ K40/100 T 230/400/50 EUE IE5
Material Laufrad 1 Technopolymer A
Mal3 11/2"x1"
Spannung 230/400VAC

Max. Temperatur 50 °C

Gewicht 22 kg

Minimale Mediumtemperatur -10°C

(kontinuierlich)
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Saug 11/2"

ABMESSUNGEN

Cb-1 108 mm

Cl-1 88 mm

G-1 145 mm

H-1 233 mm

L 387 mm

Mr 179 mm

@) 11 mm

W-1 205 mm

@Di-1 11/2"

@Di-2 1"
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Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 62333772-0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de
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