
Rain Bird Steuergerät 230VAC
Weiß Typ LXME2EU 12
Stationen (7034651)



TECHNISCHE DATEN
Farbe Weiß

Typ LXME2EU

Spannung 230VAC

Stärke 140 mm

Höhe 322 mm

Anzahl Stationen 12

PRODUKTINFORMATIONEN
Das LXME2 ist ein gewerbliches Steuergerät, das kürzlich auf 40 Programme erweitert wurde.
Das Gerät verfügt über einen großen hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm und ist ein
vollständig modulares Steuergerät, das dem Benutzer die Möglichkeit bietet, die
Stationskapazität von 12 bis 48 Stationen anzupassen. Der FloManager™ steuert in
hervorragender Weise den hydraulischen Bedarf und nutzt das verfügbare Wasser optimal, um
die Gesamtbewässerungszeit zu verkürzen. SimulStations™ sind so programmierbar, dass bis zu
5 Stationen gleichzeitig betrieben werden können. Der LXME2 verfügt außerdem über
Funktionen wie Regenverzögerung, Stationsverzögerung nach Programm und einen
programmierbaren Tiefen-L-Sensor nach Station, mit dessen Hilfe die Bewässerung verhindert
oder unterbrochen werden kann. Er verfügt über Diagnosefunktionen wie eine Alarmleuchte mit
einer externen Gehäuselinse, bietet eine Programmzusammenfassung und -überprüfung, einen
externen Alarmanschluss (max. 0,1 A) und einen RASTER™-Stationsverdrahtungstest.
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