Foras Kreiselpumpe Gusseisen
11/4" x 1" Innengewinde 11bar
5,2A 230/400VAC Blau Typ KB
310 T (0920276)




TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau
Werkstoff Gusseisen
Material Laufrad 1 Noryl
Anschluss Innengewinde
Max. Temperatur 90 °C

Minimale Mediumtemperatur 0 °C

(kontinuierlich)

Maximale 40 °C
Umgebungstemperatur

Minimale 0°C
Umgebungstemperatur

Typ KB310T
Leistung 3PS

Mal 11/4"x1"
Gleitringdichtung TypD
Lange 385 mm
Spannung 230/400VAC
Breite 210 mm
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Gewicht 24.5 kg

Leistung 2.2 kW

Forderhéhe 64

Max Durchfluss 9m’/h

Druck 1"

Saug 11/4"

BEP Kapazitat 7.2

BEP Foérderhdhe 454

Effizienz 41 %
Packungsgrosse L/B/H 405 x 225 x 295 mm

ABMESSUNGEN

Cb-1 110 mm
Cl-1 82 mm

G-1 170 mm
H 265 mm
H-1 265 mm
L 385 mm
Mr 115 mm
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PRODUKTINFORMATIONEN

Abgedichteter Motor, Schutzklasse F
Wassertemperatur 90°C.
Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 08.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 62333772-0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de
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