Rain Bird Regner Basis
Kunststoff 1/2" x 5/8"
Innengewinde x UNC
Aullengewinde Schwarz Typ
1804-SAM (7021605)

RN BIRD




TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Werkstoff Kunststoff

Anschluss Innengewinde x UNC Au3engewinde
Empf. Druck 1-4.8 bar

Typ 1804-SAM

Mal 1/2" x 5/8"

Ausfahrhohe 10cm

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Rain Bird Regner Typ 1800 ist die Versenkduse fiir die Gartengestaltung.Mit der zusatzlichen
SAM-Funktion sollte die 1800-SAM-Serie in Bereichen mit Hohenunterschieden eingesetzt
werden und / oder in denen Versenkdiisen Schaden aufgrund von Uberschwemmungen oder
Erosion verursachen konnen.

Der 1800-SAM kann bis zu 4,2 m Wassersaule oder 0,4 bar halten.

Das SAM-Ruckschlagventil hat den Vorteil, dass es das AbflieBen der Versenkdise in Bereichen
mit erhohtem Druck oder in niedrigeren Bereichen verhindert.

Das 1800-SAM-Popup ist mit einer Reihe von Diisen kompatibel: VAN-, HE-VAN-, R-VAN-, U-
Series-, MPR- und Rotationsdusen.
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