
Rain Bird Steuergerät 24VAC
Weiß Typ ESP-TM2 Wi-Fi
kompatibel 12 Stationen
(7027384)



TECHNISCHE DATEN
Farbe Weiß

Typ ESP-TM2

Typ Wi-Fi kompatibel

Höhe 200 mm

IP Wert IP24

Spannung 24VAC

Anzahl Stationen 12

PRODUKTINFORMATIONEN
Die Rain Bird-Bewässerungssteuerung vom Typ ESP-TM2 ist in Modellen mit 4, 6, 8 und 12
Stationen erhältlich.
Sie kommt mit einer neuen Wählscheibe, die der des Hunter X-Core ähnelt.
Geeignet für Innen- und Außeninstallationen, ideal für kleine und mittlere Gärten.
Lieferung mit Wandgehäuse und Befestigungsmaterial.
Kompatibel mit dem LNK-WLAN-Modul, um eine Bedienung des Controllers über die App zu
ermöglichen.

Generiert am: 10.03.2026
Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

mailto:info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

